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ACLARACION DE LOS SiMBOLOS

Simbolos

JATENCIONI |Las desbrozadoras,
quita arbustos y recortadoras pueden
ser peligrosas! Su uso descuidado o
erréneo puede provocar heridas
graves o mortales al usuario o
. terceros. Es sumamente importante
leer y comprender el contenido del manual de
instrucciones del operador.
Lea detenidamente el manual de
instrucciones y asegurese de
entender su contenido antes de
ilizar la méquina.

s,

ce siempre: .

« Casco protector cuando exista el
riesgo de objetos que caen

« Protectores auriculares
homologados .

«. Protecci6n ocular homologada

Velocidad maxima en el eje de

salida, rpm k max

10500 rpm
Clowr

C€

Este producto cumple con la
directiva- CE vigente.

Cuidado con los objetos lanzados o
rebotados.

Durante el trabajo, el usuario de la
méquina debe procurar que ninguna
persona o animal se acerque a mas
de 15 metros a la maquina.

Las maquinas equipadas con hojas
de sierra u hojas para hierba pueden
ser despedidas violentamente hacia
un lado cuando la hoja entra en
“contacto con un objeto fijo. A este
efecto se le llama lanzada de hoja.
La hoja puede amputar un brazo o una pierna. Mantener
siempre las personas y animales a como minimo 15
metros de distancia de la maquina.
Utilice siempre guantes protectores
homologados.

Utilice botas antideslizantes y
seguras.

2 — Spanish

Bomba de combustible @

Estrangulador: Ponga el
estrangulador en la posicién de
estrangulamiento. \

Vélvula de descompresion: Prima la

vélvula para reducir la presion en el @
cilindro y facilitar el arranque de la

méquina. La vélvula de descompresién

debe utilizarse siempre para los G c
aranques.

Calefaccién de los mangos

Indicado (inicamente para equipo de
corte flexible, no metélico, es decir
cabezal de corte con hilo de corte.

Las emisiones sonoras en el entorno
segln la directiva de la Comunidad
Europea. Las emisiones de la
maquina se indican en el capitulo
Datos técnicos y en la etiqueta.

Los demds simbolos/etiquetas

que aparecen en la maquina
corresponden a requisitos de
homologacion especificos en determinados
mercados.

Los controles y/o mantenimiento
deben efectuarse con el motor
parado, con el bot6n de parada en la
posicién STOP.

Utilice siempre guantes protectores
homologados.

La maquina debe limpiarse
regularmente.

Control visual.

B
S
@

Debe utilizarse proteccién ocular
homologada.

Ty
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INTRODUCCION

Apreciado cliente:

%m:oawamm por haber adquirido un producto Jonsered!

Estamos convencidos de que usted apreciara con satisfaccion la calidad y prestaciones de nuestro 9.0&:08 por mucho
tiempo en adelante. Con la adquisicién de alguno de nuestros productos, usted dispone de asistencia profesional con
reparaciones y servicio en caso de ocurrir algo. Si ha adquirido el producto en un punto de compra que no es uno de

nuestros concesionarios autorizados, pregunteles por el taller de servicio més cercano.

.ﬁmwvmﬂmsom que su maquina le proporcione plena satisfaccién y le sirva de ayuda por Eco:o zmano en adelante. ﬁw.:mm
en cuenta que este manual de instrucciones es un documento de valor. Siguiendo sus instrucciones (de uso, servicio,
mantenimiento, etcétera) puede alargar considerablemente la vida Gtil de la maquina e incrementar su valor de reventa.
Si vende su méquina, entregue el manual de instrucciones al nuevo propietario.

jMucha suerte con la utilizacidn de su producto Jonsered!

Jonsered trabaja constantemente para perfeccionar sus productos y se reserva, por lo tanto, el derecho a introducir
modificaciones en la construccion y el disefio sin previo aviso.
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¢Qué es qué en la desbrozadora?

Hoja

Recarga de lubricante, engranaje angulado

Engranaje angulado

Proteccién del equipo de corte

Tubo

Manillar

Acelerador

Botén de parada

Fiador del acelerador
Argolla de suspension
Silenciador
Empufadura de arranque
Dep6sito de combustible
Estrangulador

Bomba de combustible.
Tapa del filtro de aire

17 Regulacién de mango

18 Contratuerca

19 Cazoleta de apoyo

20 Brida de apoyo

21 Pieza de arrastre

22 Cabezal de corte

23 Capuchén de encendido y bujia
24 Llave de la tuerca de hoja

25 Manual de instrucciones

26 Proteccion para transportes

27 Llave Allen

28 Destornillador del carburador
29 Pasador de seguridad

30 Arnés

31 Botén de aceleracion de arranque
32 Ajuste del cable del acelerador

Qnanich




INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Medidas que se deben adoptar
antes de utilizar desbrozadoras,
quita arbustos o recortadoras
nuevas.

. Lea detenidamente el manual de instrucciones.

«  Compruebe que la tuerca de seguridad del equipo de
corte estd adecuadamente apretada. Vea las
instrucciones bajo el titulo Montaje.

v. .;_.>+mzo_mz._,,rm.%mx o.,m...na‘_.u Ev_o“:mma,. al
ruido puede causar dafios cronicos enel,
ofdo, Utilice siempre una proteccion e

autorizadas pueden .~ -
luso la

ocasionar accidentes graves o inc

Importante

. muerte de| operador. o
; :
1ATENCION! Una desbrozadora,
- arbuistos o recortadora puede ser una
' _heframienta peligrosa si se Gtilizade
- manerd errénea o descuidada;y - #
provocar heridas graves o mortales al
‘ usuario o terceras. Es sumamente :
importante que lea 'y comprenda el
ontenido de este manual de = -

instrucciones.
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{IMPORTANTE!

La desbrozadora o recortadora esta destinada
Gnicamente al recorte de hierba, desbroce de hierba y/
o desbroce forestal.

El uso podria estar regulado por los reglamentos
nacionales o locales. Observe los reglamentos
indicados.

Los tinicos accesorios que Ud. puede acoplar al motor
como fuente propulsora son los equipos de corte que
nosotros recomendamos en el capitulo Datos técnicos.
Nunca utilice la maquina si est cansado, si ha ingerido
alcohol o si toma medicamentos que puedan afectarle
Ja vista, su capacidad de discernimiento o el control del

Utilice el equipo de proteccion personal. Vea las
instrucciones bajo el titulo "Equipo de proteccion
personal”.

No utilice nunca una maquina que haya sido modificada
de modo que ya no coincida con la configuracion
original.

No utilice nunca una maquina defectuosa. Lleve a cabo
las comprobaciones de seguridad y siga las
instrucciones de mantenimiento y servicio de este
manual. Algunas medidas de mantenimiento y servicio
deben ser efectuadas por especialistas formados y
cualificados. Consulte las instrucciones del apartado
Mantenimiento.

Todas las tapas, protecciones y empufiaduras deben
estar montadas antes de arrancar la maquina.
Comprobar que el sombrerete de la bujia y el cable de
encendido estan en perfecto estado para evitar el riesgo
de sacudida eléctrica.

La utilizacién de esta maquina podrfa estar regulada
por la legislacién nacional vigente. Inférmese sobre la
legislacion vigente en el lugar donde trabaja antes de
empezar a utilizar la maquina.

El usuario de la maquina debe asegurarse de que
ninguna persona o animal se acerquen mas de 15
metros durante el trabajo. Si varios usuarios trabajan en
el mismo lugar, la distancia de seguridad debe
equivaler, por lo menos, a dos longitudes de arbol, pero
nunca ser menor de 15 metros.

Antes de utilizar la maquina, realice una inspeccién
general. Consulte el programa de mantenimiento.

|ATENCION! Esta maquina genera un
.- campo electromagnético durante el
h " funcionamiento. Este campo magnético
». puede, en determinadas clrcunstancias,
interferir con implantes médicos activos
o pasivos: Para reducir el riesgo de
! ves 0 letales, las personas
mplantes médicos deben

‘que utilizan

< implante antes de emplear esta maquina.

S e e D

consultar a su médico y al fabricante del

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

ventilado; se corre riesgo de muette por
fixla o intoxicacion con mondxido de

Equipo de proteccion personal

{IMPORTANTE!

Una desbrozadora, quita arbustos o recortadora puede
ser una herramienta peligrosa si se utiliza de manera
errénea o descuidada, y provocar heridas graves o
mortales al usuario o terceros. Es sumamente
importante que lea y comprenda el contenido de este
manual de instrucciones.

Para trabajar con la maquina debe utilizarse un equipo
de proteccién personal homologado. El equipo de
proteccién personal no elimina el riesgo de lesiones,
pero reduce su efecto en caso de accidente. Pida a su
distribuidor que le asesore en la eleccién del equipo.

CASCO

Es obligatorio usar casco si van a desbrozarse ramas a
una altura superior a 2 metros.

PROTECCION AUDITIVA

Se debe utilizar proteccion auditiva con suficiente
capacidad de reduccién sonora.

PROTECCION OCULAR

Se debe utilizar siempre proteccién ocular homologada.
Si se utiliza visor, deben utilizarse también gafas
protectoras homologadas. Por gafas protectoras
homologadas se entienden las que cumplen con lanorma
ANSI Z87.1 para EE.UU. 0 EN 166 para paises de la UE.

GUANTES

Se deben utilizar guantes cuando sea necesario, por
ejemplo al montar el equipo de corte.

VESTIMENTA

Use ropas de material resistente a los desgarros y no
demasiado amplias para evitar que se enganchen en
ramas, etc. Use siempre pantalones largos gruesos. No
trabaje con joyas, pantalones cortos, sandalias nilos pies
descalzos. No lleve el cabello suelto por debajo de los
hombros.

PRIMEROS AUXILIOS
Tenga siempre a mano el equipo de primeros auxilios.

Equipo de seguridad de la
maquina

En este capitulo se describen los componentes de
seguridad de la méquina, su funcién y el modo de
efectuar el control y el mantenimiento para garantizar un

funcionamiento 6ptimo. En cuanto a la ubicacidn de estos
componentes en su maquina, vea el capitulo Qué es qué.

La vida (til de la méquina puede acortarse y el riesgo de
accidentes puede aumentar si el mantenimiento de la
méquina no se hace de forma adecuada y si los trabajos
de servicio y/o reparacién no se efectiian de forma
profesional. Para més informacién, consulte con el taller
de servicio oficial més cercano.

{IMPORTANTE!

Todos los trabajos de servicio y reparacién de la
maquina requieren una formacién especial. Esto es
especialmente importante para el equipo de seguridad
de la maquina. Si la maquina no pasa alguno de los
controles indicados a continuacién, acuda a su taller de
servicio local. La compra de alguno de nuestros
praductos le garantiza que puede recibir un
mantenimiento y servicio profesional. Si no ha adquirido
la maquina en una de nuestras tiendas especializadas
con servicio, solicite informacién sobre el taller de
servicio mas cercano.
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INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD ” INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

| v e i _ . == Consulte las instrucciones bajo el titulo Arranque. Ponga
-/ i [ATENCION! Nunca utilice una mdquina | en marcha la maquina y acelere al maximo. Suelte el
\ | qlie tengaun equipo de seguridad .~ . R| acelerador y controle que el equipo de corte se detenga
defectuoso Efecte el control Yoo y permanezca inmovil. Si el equipo de corte gira con el
acelerador en ralenti, se debe controlar la regulacién del
carburador para ralenti. Consulte las instrucciones bajo el i
titulo Mantenimiento.

Desprendimiento de emergencia

En la parte delantera hay un desprendimiento de
emergencia de facil acceso como medida de seguridad
para el caso en que el motor se incendie u otra situacién
erarse de la maquina y el arnés.
Consulte las instrucciones bajo el titulo Regulacién del
arnés y la desbrozadora. En algunos arneses existe

2 también un desprendimiento de emergencia que esta

; Sistema amortiguador de vibraciones situado junto al gancho de sujecién.

O

Su méquina incorpora un sistema amortiguador disefiado

ON! Bajo ninguna circunstancia
- se puede utilizar un equipo de corte sin
haber montado antes la proteccion
‘recomendada. Consultar el capitulo

* . Datos técnicos. Si se monta una -

. /proteccion incorrecta o defectuosa, esto
puede causar dafios personales graves: |

| su maquina no pasa todos
entréguela a un taller de’,
‘para su reparacion, :

Fiador del acelerador

El fiador del acelerador esta disefiado para impedir _m
activacién involuntaria del acelerador. Cuando se oprime
el fiador (A) en el mango (= cuando se agarra el mango),

se desacopla el acelerador (B). Cuando se suelta el 2 para reducir al méximo posible las vibraciones y optimizar
mango, el acelerador y el fiador <:m_<m: asus posiciones la comodidad de uso. 17
originales. Ambas funciones se efectian con sistemas )
independientes de muelles Mm. aﬂoSw. w_oz mﬂmaﬂow%.o:. Controle que las correas del arnés estan correctamente
el acelerador queda automaticamente bloquea colocadas. Cuando el arnés y la méquina estan
ralenti. regulados, controle que funcione el desprendimiento de
emergencia del arnés.
wA y Botdn de parada . ’ » » Silenciador
b El botén de parada se utiliza para parar el motor. 3 El uso de un hilo mal enroscado o del equipo de corte
incorrecto aumenta el nivel de vibraciones. Vea las > KW
instrucciones bajo el titulo Equipo de corte. | [=»][e] @
El sistema m:_o:._m_._maoﬂ % vibraciones de la maquina El silenciador esta disefiado para reducir al m&ximo
Compruebe que el acelerador esté bloqueado en la reduce la transmision de vibraciones entre la parte del posible el nivel sonoroy para apartar los gases de escape
posicién de ralenti cuando el fiador est4 en su posicion motor/equipo de corte y la parte de los mangos de la del usuario. El silenciador con catalizador también esta
inicial. maquina. disefiado para reducir las sustancias nocivas en los

gases de escape.

Arranque el motor y compruebe que se pare cuando se
mueve el botén de parada a la posicién de parada.

Proteccidn del equipo de corte

Compruebe regularmente que los elementos

Apriete el fiador del acelerador y compruebe que vuelva

a su posicion de partida al soltarlo. Esta proteccion tiene por fin evitar que el usuario reciba antivibraciones no estén agrietados o deformados. En pafses con clima célido y seco, puede ser grande el
; 3 el impacto de objetos desprendidos. La proteccion evita Controle que los amortiguadores de vibraciones estén riesgo de incendio. Por eso, hemos equipado a ciertos
también que el usuario entre en contacto con el equipo de enteros y bien sujetos. silenciadores con cortafuegos. Controle si el silenciador

de su maquina lo tiene.

corte. s ST z g

. {ATENCION! La sobreexposicion a las
vibraciones puede producit lesiones -
vasculares 0 nerviosas en personas que |
padecen de trastornos circulatorios, Si
adviette sintomas que puedan =
telacionarse con la sobreexposiciona

: vibraciones, consulte a tin médico.

“*.. . Ejemplos de estos sintomas son

Compruebe que el acelerador y el fiador se muevan con
facilidad y que funcionen sus muelles de retorno.

. = entumecimiento, falta de sensibilidad,
Controle que la proteccién no mma dafiada y que no tenga — : "hormigueo”, "puntadas”, dolor, pérdida s - .
grietas. Cambie la proteccion si ha estado expuesta a 4 ¢ otreduccion de la fuetza normal, cambios Para el silenciador, es sumamente importante seguir las
golpes o si tiene grietas. 21 """ enel color o la supefficie de ia plel. instrucciones de control, mantenimiento y servicio. Vea
Utilice siempre la proteccién recomendada para cada Generalmente, estos sintomas se - las instrucciones bajo el titulo Control, mantenimiento y
equipo de corte en particular. Consulte el capitulo Datos presentan en los dedos, las manos y las servicio del equipo de seguridad de la maquina.
técnicos. imufiecas, El riesgo puede set.mayora

ajas temperaturas.
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INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Nunca utilice una maquina que tenga un silenciador
defectuoso.

Compruebe regularmente que el silenciador esté
firmemente montado en la méquina.

Si el silenciador de su maquina lleva rejilla apagachispas,
limpiela a intervalos regulares. La obturacién de la rejilla
produce el sobrecalentamiento del'motor, con el riesgo
consiguiente de averias graves.

con - . B
mucho durante el §
[ aliente aun {uego de
apagado:el motor. Lo mismo rige para la
marcha en ralenti. Su contacto puede
7% quemar laplel. jTengaencuentael
- peligro de incendio!

_ |ATENCION! Encel interior
hay sustancias quimicas que pueden ser:

=\ cancer(genas. Evitar el contacto con
stas sustancias si se dafiael

IMPORTANTE! Los gases de escape del motor estan
calientes y pueden contener chispas que pueden
provocar incendio. Por esa razon, jnunca arranque la
magquina en interiores o cerca de material inflamable!

10 — Spanish

Contratuerca

=l

Para fijar determinados equipos de corte se utiliza una
contratuerca.

Para el montaje, apriete la tuerca girandola en sentido
contrario al sentido de rotacién del equipo de corte. Para
el desmontaje, afloje la tuerca girandola en el sentido de
rotacién del equipo de corte. (NOTA: La tuerca tiene
rosca a izquierdas.) Al apretar y aflojar la tuerca delahoja
de sierra, se corre el riesgo de lastimarse con los dientes
de la hoja de sierra. Por lo tanto, cerciorese de tener la
mano al amparo de la proteccion de la hoja cuando
realice ese tipo de trabajo. Utilice siempre una llave
tubular con un mango lo suficientemente largo. La flecha
en'la figura muestra en que zona debe trabajar la llave
tubular al aflojar o apretar la tuerca.

El bloqueo de nilén de la contratuerca no debe estar tan
gastado que se pueda apretar con los dedos. El bloqueo
debe soportar por lo menos 1,5 Nm. La tuerca debe ser
reemplazada luego de haberla apretado unas 10 veces.

Equipo de corte
Este capltulo describe cémo Ud., con un mantenimiento

correcto y utilizando el equipo de corte adecuado, podra:
«  Reducir la propensién a las reculadas de la méaquina.

«  Obtener un resultado de corte éptimo.
- Aumentar la duracién del equipo de corte.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

{IMPORTANTE!

jUtilice s6lamente el equipo de corte con la proteccion
recomendada por nosotros! Consulte el capitulo Datos
Técnicos.

Lea las instrucciones del equipo de corte para montar
correctamente el hilo y elegir el didmetro de hilo
correcto.

iMantenga los dientes de corte de la hoja afilados y en
buen estado! Siga nuestras recomendaciones. Lea
también las instrucciones en el envase de la hoja.

{Mantenga los dientes correctamente triscados! Siga
nuestras instrucciones y utilice el calibrador de limado
recomendado.

! Pare siempre el motor antes
) guiha nw_,ﬁ.nm_.n@_uo !

JATENCION! Un equipo de corte -
defectuoso o una hoja mal afilada
-aumenitan el tiesgo de reculadas

mn_,c:oo de corte

La hoja de sierra esté destinada a cortar vegetacion
lefiosa.

()

La hoja y la cuchilla para hierba estan destinadas a
desbrozar hierba més gruesa.

N N
e
N\ -

El cabezal de corte esta destinado a recortar la hierba.

Reglas bésicas

¢©

{Utilice sélamente el equipo de corte con la proteccién
recomendada por nosotros! Consulte el capitulo Datos
Técnicos.

{Mantenga los dientes de corte de la hoja afilados y en
buen estado! Siga nuestras instrucciones y utilice el
calibrador de limado recomendado. Una hoja mal afilada
o dafiada aumenta el peligro de accidentes.

iMantenga adecuadamente triscada la hoja de sierral
Siga nuestras instrucciones y utilice la herramienta
triscadora recomendada. Una hoja de sierra mal triscada
aumenta el riesgo de atasco y reculada, y de que se
produzcan dafios en la hoja de sierra.

Revise el equipo de corte para ver si esta dafiado o
agrietado. Un equipo de corte dafiado debe ser siempre
reemplazado.

%@)@\f

Afilado de la cuchilla y la hoja para hierba

=g
(=]
« Para afilar correctamente el equipo de corte, lea las

instrucciones en el envase. La hoja y la cuchilla se
afilan con una lima plana de picadura sencilla.
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INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

«  Lime todos los dientes por igual para conservar el
equilibrio.

Afilado de la hoja de sierra

()| s%

«  Para afilar correctamente el equipo de corte, lea las
instrucciones en el envase.

Una hoja correctamente afilada es un requisito para

realizar un trabajo efectivo y evitar un desgaste
innecesario de la hoja y la desbrozadora.

« Cerciorese de que la hoja esté bien apoyada al
afilarla. Utilice una lima redonda de 5,5 mmy un
mango para lima.

» Elangulo de afilado debe ser de 15°. Diente por
medio se lima hacia la derecha y diente por medio,
hacia la izquierda. Si la hoja se ha chocado mucho
con piedras, puede ser que en ciertos casos
excepcionales sea necesario ajustar la parte superior
de los dientes con una lima plana. Esto debe
realizarse antes del limado con la lima redonda. El

12 — Spanish

limado de la parte superior debe realizarse por .ncw_
en todos los dientes.

Cabezal de corte

{IMPORTANTEI

Observe siempre que el hilo de corte esté arrollado en
forma firme y uniforme al rodillo, de lo contrario la
maquina producira vibraciones perjudiciales para la
salud.

« Utilice Ginicamente los cabezales e hilos de corte
recomendados. Han sido probados por el fabricante
para un tamafio de motor especial. Esto es
particularmente importante cuando se utiliza un
cabezal de corte totalmente automético. Utilice
inicamente el equipo de corte recomendado.
Consulte el capitulo Datos Técnicos.

- En general, una maquina pequefa requiere un
cabezal pequefio y viceversa. Esto se debe a que, al
cortar con hilo, el motor debe lanzarlo radialmente
hacia afuera desde el cabezal de corte y vencer la
resistencia de la hierba que se va a cortar.

«  Ellargo del hilo también es importante. Un hilo mas
largo requiere mayor potencia del motor que uno
corto, con el mismo didmetro del hilo.

«  Controle que el cuchillo que hay en la proteccién de fa
recortadora esté intacto. Se utiliza para cortar el hilo
en el largo correcto.

«  Para prolongar la vida util del hilo, se puede poner en
remojo un par de dias. De esta manera el hilo se
refuerza y dura més.

MONTAJE

Montaje del manillar y la
empunadura de acelerador

-
RIE
iNOTA! Algunos modelos tienen empufiadura de
acelerador montada en fabrica.

» Afloje y quite el tornillo en la parte posterior del
acelerador.

* Deslice el acelerador en el lado derecho del manillar
(ver la figura).

» Haga coincidir el orificio para el tornillo de sujecién del
acelerador con el orficio del manillar.

« Vuelva a colocar el tornillo en el orificio en la parte
posterior del acelerador.

~+Enrosque el tornillo a través del acelerador y el

manillar. Apriete.
» Afloje la palomilla de la sujecién del manillar.

« Coloque el manillar como muestra la figura. Monte las
piezas de sujecién y apriete ligeramente la palomilla.

545 RX, 545 RXT 545 FX, 545 FXT 345 FR
+ Péngase el arnés y cuelge la maquina en el gancho
de sujecion. Realice un ajuste final para obtener una
postura de trabajo cdmoda con la maquina colgada
en el arnés.

«  Apriete la palomilla.

Posicion de transporte, manillar

« El'manillar puede plegarse faciimente paralelamente
al tubo para facilitar el transporte y almacenamiento.

 Afloje la palomilla. Gire el manillar en el sentido
horario, de manera que el acelerador quede situado
junto al motor.

+ Después, doble el manillar en torno del tubo. Apriete
la palomilla.

* Monte la proteccion para transportes en el equipo de
corte.

Montaje del equipo de corte

Utilice siempre guantes protectores homologados.

>_ 3022. el 3_::8 de no_.a es
w:_.:mgm:a wavc_.,.mam que la nim dela |

. ,ma:_no de oozm. Un equipo de corte mal
i Bo:.mao n:mam causar %nom ‘

JATENCION!| Bajo nir circunstancia.
se puede utilizar un eqiipo de corte sin
haber montado antes la proteccién =~ -
_.mnbam:nmn mo:m.:__m_\.,m_.‘omu_.s 3
Datos técnicos. Si se monta una -
proteccion wsco:\mo a 0 defectuosa, esto
ucona om:mmq dafios _omao_._m_mm graves.
5 provsEsn]

{IMPORTANTE! Para poder utilizar la hoja de sierra o de
hierba, la maquina debe tener colocados el manillar, la
proteccién de hoja y el arnés correctos.
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MONTAJE

Montaje del manto protector

[

El manto protector debe estar siempre montado cuando
se utiliza cabezal de recorte / cuchillas de plastico y

y proteccién combinada, el manto protector debe estar
desmontado.

Introduzca la guia del manto protector en la ranura de la
proteccién combinada. A continuacién, fije el manto
protector en la proteccién con los cuatro cierres répidos.

El desmontaje del manto protector se fa
llave para bujias; vea la figura.

Montaje de la proteccion de la
hoja/proteccion combinada, hoja
para hierba y cuchilla para hierba

La proteccion de la hoja/proteccion combinada (A) se
engancha en la sujecion del tubo y se fija con un tornillo.

14 — Spanish

{NOTA! Compruebe que el manto protector esta

desmontado.

«  Utilice la proteccién de hoja recomendada. Vea el
capitulo Datos técnicos.

+  Gire el eje de la hoja hasta que uno de los orificios a.m
la pieza de arrastre coincida con un orificio de la caja
de engranajes.

« Introduzca el pasador de seguridad (C) en el orificio
para bloquear el eje.

«  Cologue la hoja (D), la cazoleta de apoyo (E) y la brida
de apoyo (F) en el eje de salida.

+  Monte la tuerca (G). La tuerca debe apretarse con un
par de 35-50 Nm (3,5-5 kpm). Utilice la llave tubular
del juego de herramientas. Tome el mango de la llave
lo més cerca posible de la proteccién de la hoja. La
tuerca se aprieta girando la llave en sentido contrario
a la rotacién (NOTA: rosca izquierda).

Montaje de la proteccién de hojay
hoja de sierra

e

{NOTAI Utilice siempre la proteccién recomendada para
cada equipo de corte en particular. Consulte el capitulo
Datos técnicos.

FC 2245, FC 2245W

« Laproteccién de hoja (A) se fija con 4 tornillos (L)
como muestra la figura.

CC 2245

+  Monte el soporte (R) y la mordaza (J) con 2 tornillos
(H) en la caja de engranajes.

MONTAJE

+ A continuacién, fije la proteccion de la hoja (A) con 4
tornillos (L) en el soporte (N).

» Coloque la pieza de arrastre (B) en el eje de salida.

» Gire el eje de |a hoja hasta que uno de los orificios de
la pieza de arrastre coincida con un orificio de la caja
de engranajes.

* Introduzca el pasador de seguridad (C) en el orificio
para blogquear el eje.

« Coloque la hoja (D) y la brida de apoyo (F) en el eje
de salida.

* Monte la tuerca (G). La tuerca debe apretarse con un
par de 35-50 Nm (3,5-5 kpm). Utilice la llave tubular
del juego de herramientas. Tome el mango de la llave
lo mas cerca posible de la proteccion de la hoja. La
tuerca se aprieta girando la llave en sentido contrario
a la rotacién (NOTA: rosca izquierda).

Al apretar y aflojar la tuerca de la hoja de sierra, se corre
el riesgo de lastimarse con los dientes de la hoja de
sierra. Por lo tanto, cerciérese de tener la mano al amparo
de la proteccién de la hoja cuando realice ese tipo de
trabajo. Utilice siempre una llave tubular con un mango lo
suficientemente largo. La flecha en la figura muestra en

que zona debe trabajar la llave tubular al aflojar o apretar
la tuerca.

Montaje de las demas
protecciones y equipos de corte

» Monte la proteccién de la recortadora/proteccion
combinada (A) para trabajar con el cabezal de corte/
las cuchillas de plastico. Enganche la proteccion de la
recortadora/proteccién combinada (A) en ambos
ganchos del soporte de chapa (M). Doble la
proteccién en torno del tubo y apriételo con el tornillo
(L) en el lado opuesto del tubo. Usar el pasador de
fijacion (C). Poner el pasador de fijacién en la ranura
de la cabeza del tornillo y apretar. Ver la figura.

= Centrar la cazoleta de pldstico (P) en la guia de hoja
del arrastrador.

» Gire el eje de la hoja hasta que uno de los orificios de
la pieza de arrastre coincida con un orificio de la caja
de engranajes.

+ Introduzca el pasador de seguridad (C) en el orificio
para bloquear el eje.

« Enrosque el cabezal de corte/las cuchillas de plastico
(H) en el sentido contrario al de rotacién.

« Eldesmontaje se realiza en el orden inverso.
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MONTAJE

MONTAJE

Ajuste del arnés y la
desbrozadora

Distribucion pareja de la carga sobre los
hombros

Un arnés y una maquina correctamente ajustados
facilitan considerablemente el trabajo. Regule el arnés
para obtener una postura de trabajo éptima. Regule las
correas laterales para que el peso se distribuya sobre los
hombros de forma pareja.

Altura correcta

1 Desbroce forestal

Para el desbroce forestal, la maquina debe llevarse en el
arnés con el equipo de corte ligeramente inclinado hacia
delante con respecto al suelo. Ajuste la altura con la
correa del gancho de suspensién del arnés.

16 — Spanish

2 Desbroce de hierba

Para desbrozar hierba, la maquina debe llevarse en el
arnés con el equipo de corte paralelo con el suelo.

e
Arnés de Vector

Desptendimiento de seguridad

Tire la palanca de blogueo roja hacia afuera para
desprender la maquina del arnés.

Ajuste del arnés
1 Ajuste la correa de la cadera para que quede firme.

2 Ajuste la correa que pasa alrededor del pecho y
debajo del brazo izquierdo para que quede
ligeramente en contacto con el cuerpo.

Regule las correas portantes para que el peso se
distribuya de forma pareja sobre los hombros. Tire
hacia abajo el gancho de sujecion para cargar el
arnés.

mmmc_m la altura del gancho de sujecién como indican
las instrucciones para el arnés estandar. (Desbroce
forestal)

Si quiere bajar el gancho de sujecidn, por ejemplo
para desbrozar hierba, mueva la correa del gancho de
sujecién (A) a la sujecién inferior en la placa de la
espalda.

Para pasar més carga de las correas portantes a la
correa de la cadera, se puede ajustar mas la cinta
elastica (B).

Equilibrio correcto

1 Desbroce forestal

La méquina se equilibra moviendo el cdncamo de
suspensién de la misma hacia delante o atras. En
algunos modelos, el cancamo de suspensién esta fijo,
en cuyo caso tiene varios agujeros para el gancho de
suspensidn. La méquina esta bien equilibrada cuando
cuelga en vertical del gancho de suspension. Asi se
evita el riesgo de cortar piedras si se necesita soltar
el manillar.

2 Desbroce de hierba

Deje que la hoja se equilibre a una altura de corte
suficiente, es decir cerca del suelo.
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MANIPULACION DEL COMBUSTIBLE

mmmzzama en el uso del
combustible

Nunca arranque la maquina:

1 Siderramé combustible sobre la maquina. Seque
cualquier residuo y espere a que se evaporen los
restos de combustible.

2 Sise salpicé el cuerpo o las ropas, cambie de ropas.
Lave las partes del cuerpo que han entrado en
contacto con el combustible. Use agua y jabén.

3 Sihay fugas de combustible en la maquina.
Compruebe regularmente si hay fugas en la tapa del
depobsito o en los conductos de combustible.

Transporte y almacenamiento

+ Almaceney transporte la maquina y el combustible de
manera que eventuales fugas o vapores no puedan
entrar en contacto con chispas o llamas, por ejemplo,
maéquinas eléctricas, motores eléctricos, contactos
eléctricos/interruptores de corriente o calderas.

» Para almacenar y transportar combustible se deben
utilizar recipientes disefiados y homologados para tal
efecto.

« Silamaquina se va a almacenar por un periodo largo,
se debe vaciar el dep6sito de combustible. Pregunte
en la estacion de servicio més cercana qué hacer con
el combustible sobrante.

« Antes del almacenaje prolongado, limpie bien la
magquina y haga el servicio completo.

+ La proteccion para transportes del equipo de corte
siempre debe estar montada durante el transporte o
almacenamiento de la maquina.

. >mmo:8 la an:_:m durante el :m:mnozm

_:omzn_o mxv_om_o: e _on_nmna:
qmm 38 m

quucqmim

iNOTA! La maquina tiene un motor de dos tiempos, por lo
que debe utilizarse siempre una mezcla de gasolina con
aceite para motores de dos tiempos. Para obtener una
mezcla con las proporciones correctas, debe medirse con
precisién la cantidad de aceite que se mezclara. En la
mezcla de pequeiias cantidades de combustible, los
errores mas insignificantes en la medicién del aceite
influyen considerablemente en las proporciones de la
mezcla.

& ...m_‘m<mm uo_. inhalacion.y no..:wna con la:

»_ manip

Lo ‘. Eoo:«m n_:m :m<m buena venti mo_o:.
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Gasolina

| ===

niE
{NOTA! Use siempre gasolina de buena calidad mezclada
con aceite de como minimo 90 octanos (RON). Si su
maquina esta equipada con catalizador (vea el capitulo
Datos técnicos), debe usarse siempre gasolina sin plomo
de buena calidad mezclada con aceite. La gasolina con
plomo averia el catalizador.

Si hay disponible gasolina menos nociva para el medio
ambiente, denominada gasolina de alquilato, se debe
usar este tipo de gasolina.

+  El octanaje minimo recomendado es 90 (RON). Si se
hace funcionar el motor con gasolina de octanaje
inferior a 90, puede producirse clavazoén. Esto
aumenta la temperatura del motor, con el
consiguiente riesgo de averias.

«  Para trabajar durante mucho tiempo en altas
revoluciones se recomienda el uso de gasolina con
maés octanos.

Aceite para motores de dos tiempos

+  Para un resultado y prestaciones 6ptimos, utilice
aceite para motores de dos tiempos JONSERED,
especialmente fabricado para motores de dos
tiempos refrigerados por aire.

+  No utilice nunca aceite para motores de dos tiempos
fuera borda refrigerados por agua (llamado outboard
oil), con designacién TCW.

«  No utilice nunca aceite para motores de cuatro
tiempos.

«  Un aceite de calidad deficiente o una mezcla de
aceite/combustible demasiado rica puede perjudicar

el funcionamiento del catalizador y reducir su vida dtil.

«  Mezcla
1:50 (2%) con aceite para motores de dos tiempos
JONSERED.
1:33 (3 %) con otros aceites para motores de dos
tiempos refrigerados por aire y clasificados para
JASO FB/ISO EGB.

Gasolina, litros mmﬂwﬂmw_ﬂwzﬁoaqmm dedrg
2% (1:50) 3% (1:33)

5 0,10 0,15

10 0,20 0,30

15 0,30 0,45

20 0,40 0,60

MANIPULACION DEL COMBUSTIBLE

Mezcla

+ Siempre haga la mezcla de gasolina y aceite en un
recipiente limpio, homologado para gasolina.

* Primero, ponga la mitad de la gasolina que se va a
mezclar. Luego, afiada todo el aceite y agite la
mezcla. A continuacion, aiada el resto de la gasolina.

* Agite bien la mezcla de combustible antes de ponerla
en el dep6sito de combustible de la maquina.

+ No mezcle mas combustible que el necesario para
utilizar un mes como méximo.

» Sino se ha utilizado la maquina por un tiempo
ua_ozcmao. vacle el depdsito de combustible y
pielo.

Sqmzo_oz_ El silenciadot %_
.

2 z.«..mm_omo_m Bm:.m I manej _.m: pmsn_mmv.\o
; ommmm _i_mawc.mm. -

Repostaje

-
e

"|ATENCION! Las siguientes medidas
E.m<m= as _‘mncnmz el zmmmo de

~ Antes de »:m:om_., mnmzw m_mz_oa h
- méquina del E@m.. y dela Emim %

Si derramé combustible sobre la maquina. Seque
cualquier residuo y espere a que se evaporen los
restos de combustible.

Utilice un recipiente de combustible con proteccién
antirebose.

Limpie alrededor de la tapa del depésito. Los residuos
en el dep6sito ocasionan problemas de
funcionamiento.

Aseglrese de que el combustible esté bien mezclado
sacudiendo el recipiente antes de llenar el depésito.
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ARRANQUEY PARADA

Control antes de arrancar

FE©

+  Controle que la hoja no tenga grietas en la base de los
dientes ni en el orificio central. El motivo més comun
de la aparicion de grietas es que durante el limado se
han formado esquinas agudas en la base de los
dientes, o la hoja se utilizé con dientes desafilados.
Cambie la hoja si descubre grietas.

/ /

i

el

« Controle que la brida de apoyo no tenga grietas
debido a fatiga del material o por estar demasiado
apretada. Cambie la brida de apoyo si encuentra
grietas.

+ Controle que la contratuerca no haya perdido la
fuerza de bloqueo. El bloqueo de la tuerca debe tener
un par de por lo menos 1,5 Nm. El par de apriete de
la contratuerca debe ser de 35-50 Nm.

=

+  Controle que la proteccién de la hoja no esté Qmm.mam.
ni presente grietas. Cambie la proteccion de la hoja si
ha recibido golpes o esta agrietada.

Controle que el cabezal de corte y la proteccion de la
recortadora no estén daiiados ni presenten grietas.
Cambie el cabezal o la proteccion de la recortadora si
han recibido golpes o estan agrietados.
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. Nunca utilice la maquina sin la proteccién o con una
proteccién defectuosa.

. Todas las cubiertas deben estar correctamente
montadas y en buenas condiciones antes de arrancar
la maquina.

Arranque y parada

ancar, aparte siempre la
lugar y de |4 fu

base firm
coftenop

Controle que el equipo de

eda atascarse en algun

ese de que no haya personias
en la zona de trabajo, de
io se cotre el riesgo de-

ocasionar graves dafios personales. La . -
 distancia de st id e de 15 metros.
£ L 2
Motor frio

Encendido: Coloque el mando de detencién en posicién
de arranque.

Estrangulador: Ponga el estrangulador (A) en la
posicién de estrangulamiento.

Bomba de combustible: Presione varias veces la
burbuja de goma (B) de la bomba de combustible :mm,m
que comience a llenarse de combustible. No es necesario
llenarla totalmente.

Motor caliente

Siga el mismo procedimiento de arranque que para el
motor frio, pero sin poner el estrangulador en la pos
de estrangulamiento.

Soloqe la mAquina sobre uhia

ARRANQUEY PARADA

Aceleracion de arranque: (CC 2245)

Para obtener la posicion de aceleracién de arranque,
presionar primero el fiador del acelerador y el acelerador,
y después presionar el botén de aceleracion de arranque
(A). A continuacidn, soltar el fiador del acelerador y el
acelerador, y después el botén de aceleracién de
arranque. Ahora, esté activada la funcién de aceleracién
de arranque. Para reponer el motor en ralenti, presionar
el fiador del acelerador y el acelerador.

Aceleracion de arranque: (FC 2245, FC 2245W)

La posicién de arranque del acelerador se consigue
colocando el estrangulador en posicion activada y luego
nuevamente en su posicién inicial.

Si la mé&quina tiene una vaivula de descompresién (A):
oprima la valvula para reducir la presion en el cilindro y
facilitar el arranque de la maquina. La vélvula de
descompresién debe utilizarse siempre para los
aranques. Una vez que ha arrancado la maquina, la
vélvula vuelve automaticamente a la posicién de partida.

Arranque

{ATENCIONI Cuando el motor es
arrancadc el estranguladorenla

-artanque, el equipo dé corte comienza a
girar inmediatamente.

Presione el cuerpo de la maquina contra el suelo con la
mano izquierda (ATENCION: {No con el piel). Agarre la
empufadura de arranque y tire despacio de la cuerda con
lamano derecha, hasta sentir una resistencia (los dientes
de arranque engranan), y después tire répido y con
fuerza. Nunca enrosque el cordén de arranque
alrededor de la mano.

Al encender el motor, reponga inmediatamente el
estrangulador a su posicién inicial y repita el intento hasta
que el motor arranque. Cuando el motor arranca, acelere

‘répidamente al maximo y la aceleracién de arranque se

desconecta automéaticamente.

INOTA! No extraiga el cordén de arranque al maximo, y
no suelte la empufiadura de arranque si ha extraido todo
el cordén. Ello puede ocasionar averias en la maquina.

Parada
Para parar el motor, desconecte el encendido.
CC 2245 FC 2245

Calefaccion de los mangos (FC 2245 W)

Los modelos equipados con calefactor en los mangos
tienen un interruptor junto al acelerador para conectar y
desconectar la calefaccién. Los calefactores se
encuentran en ampos mangos derecho e izquierdo, y
mantienen automaticamente una temperatura de 70°
aproximadamente, cuando esté conectada la calefaccion.
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TECNICA DE TRABAJO

Instrucciones generales de
trabajo

{IMPORTANTE!

Esta seccion trata reglas de seguridad fundamentales
para el trabajo con la desbrozadora y la recortadora.
Cuando se vea en una situacién insegura para
continuar el trabajo, debe consultar a un experto.
Péngase en contacto con su distribuidor o taller de
servicio.

Evite todo uso para el cual no se sienta suficientemente
calificado.

Antes del uso, Ud. debe haber entendido la diferencia
entre desbroce forestal, desbroce de hierbay recorte de
hierba.

Reglas basicas de seguridad

/N\

1 Observe el entorno para:

» Comprobar que no hayan personas, animales, etc.,
que puedan influir en su control de la maquina.

« Para evitar que personas, animales, etc. entren en
contacto con el equipo de corte u objetos lanzados
por el equipo de corte.

+ {NOTAI! No use nunca una maquina si no tiene

dad de pedir auxilio si se produce un

accidente.

2 Inspeccione la zona de trabajo. Quite todos los
materiales sueltos como piedras, cristales rotos,
clavos, alambres, cordones, etcétera, que puedan ser
lanzados o enredarse en el equipo de corte.

3 No trabaje en condiciones atmosféricas
desfavorables como niebla, lluvia intensa, tempestad,
frio intenso, etc. El trabajo con mal tiempo es fatigoso
y puede crear circunstancias peligrosas, como
terreno resbaladizo, cambio imprevisto de la direccién
de derribo de los arboles, etc.

4 Compruebe que pueda caminar y mantenerse de pie
con seguridad. Vea si hay eventuales impedimentos
para desplazamientos imprevistos (raices, piedras,
ramas, fosos, zanjas, etc.). Proceda con sumo
cuidado al trabajar en terreno inclinado.
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5 Sea sumamente cuidadoso al cortar en &rboles en
tensién. Un arbol en tensidn puede, tanto antes como
después de terminar de cortar, volver a su posicion
normal. Si Ud. o el corte estan mal ubicados, el arbol
puede golpearlo a Ud. o a la maquina y hacerle
perder el control. Las dos situaciones pueden
ocasionar dafios personales graves.

m.v.d

Amwumwzx

6 Manténgase bien parado y con buen equilibrio. No se
estire demasiado. Mantenga una posicién correcta y
el equilibrio en todo momento.

7 Utilice siempre ambas manos para sujetar la
mé&quina. Mantenga la maquina en el lado derecho
del cuerpo. Mantenga todas las partes del cuerpo
lejos de las superficies calientes. Mantenga todas las
partes del cuerpo lejos del equipo de corte giratorio.

8 Altrabajar con una desbrozadora, ésta siempre debe
engancharse en el arnés. De lo contrario, Ud. no
puede maniobrar la desbrozadora de manera segura
y esto puede ocasionarle dafios a Ud. o a terceros. No
utilice nunca un arnés con el desprendimiento de
emergencia dafado.

9 Mantenga el equipo de corte por debajo de la cintura.

10 Siva atrasladarse de un lugar a otro, apague primero
el motor. Para desplazamientos largos y al transportar
el equipo, se debe utilizar la proteccién para
transportes.

No apoye nunca la maquina con el motor en marcha
sin tenerla bajo control.

—_
-

TECNICA DE TRABAJO

JATENCION! Ni el ustiario de la maquina ni
.+hinguna otra persona debe intentar quitar [a
vegetacion cortada cuando el motor-o.el
quipo.de corte aun estdn girando, dado
~Que esto comporta riesgo, de dafios graves.
~: Pareelm

anzados: Utilice s empre g
rotectoras homologadas.

{ATENCIONI Advertencia de objetos

ntes qu

atrés de Ud, estd vac

fa.

. r ENCION! A veces, se atascan | amas o [
\ hietba entre la proteccidn y el equipo de
=5 corte, Antes de retirarlos, pare sismpre el |

. JATENCION! Las maquinas equipadas con
\ hojasde sierra u hojas para hierba pueden

hoja Se puied it inadvettidamente si

 la maquina toca un obstéculo, se para 6 se
adhiere. La lanzada de hoja‘tiene mayores

“probabilidades de ocurtir en zonas én las
quees dificil ver el material que se corta.

©.-. Evite cortar con la zona de corte de la

. hojaentre las 12y 3 horas. Por la
 velocidad de rotacion de fa hoja pueden
.+ producirse reculadas justo en esta zona
.~ . 7 .decorte de la hoja, cuando se intenta
oFtar {roncos mas gruesos. :

+ Antes de comenzar a desbrozar, controle la zona de
desbroce, las caracteristicas del terreno, la

pendiente, si hay piedras, pozos, etc.

Comience luego en el extremo més facil del sector,
para obtener una buena abertura del desbroce.
Trabaje sistematicamente de adelante hacia atrés, a
través del sector, y cubriendo en cada barrido unos 4-
5 metros. De esta manera, se aprovecha todo el
alcance de la maquina hacia los dos lados y el
operario trabaja més facilmente y con mas variacion.

Mmﬂ AN
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El trayecto de avance debe ser de aproximadamente
75 metros de largo. Vaya moviendo el depésito de
combustible a medida que avanza.

En terrenos escarpados, el trayecto de avance debe
ser perpendicular a la pendiente. Es mucho més facil
deplazarse por una pendiente de lado que subirla y
bajarla.

El trayecto de avance debe planificarse para no tener
que cruzar zanjas u otros obstéculos del terreno. Adapte
también el trayecto de avance a las condiciones actuales
del viento, de manera que los troncos desbrozados
caigan en la zona ya desbrozada del terreno.

Al cortar troncos méas gruesos, aumenta el riesgo de
reculadas. Evite por lo tanto aplicar la zona de corte
de la hoja entre las 12 y 3 horas.

nn



TECNICA DE TRABAJO

Para derribar hacia la izquierda, la base del arbol
debe llevarse hacia la derecha. Incline la hojay llévela
inclinada con un movimiento firme hacia abajo y hacia
la derecha. Al mismo tiempo, presione el tronco con
la proteccion de la hoja. Corte con el sector de la hoja
entre las 3 y 5 horas. Acelere al maximo antes de
aplicar la hoja.

A s?KM,\f

Para derribar hacia la derecha, la base del arbol debe
llevarse hacia la‘izquierda. Incline la hoja y llévela
inclinada hacia arriba y hacia la derecha. Apliquela
con el sector entre las 3y 5 horas para que el sentido
de rotacion de la hoja lleve la base del arbol hacia la
izquierda.

Para derribar el arbol hacia delante, la base del arbol
debe llevarse hacia atras. Lleve la hoja hacia atrés
con un movimiento rapido y firme.

&

Los troncos més gruesos deben talarse desde dos
lados. Evalle primero la direccién de derribo del
tronco. Corte primero del lado de derribo. Corte luego
desde el otro lado hasta que el arbol caiga. La presién
de avance debe adecuarse de acuerdo al grosor del
tronco y a la dureza de la madera. Los troncos méas
delgados requieren un avance mas fuerte, mientras
que los més gruesos requieren un avance mas suave.

i
|
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«+  Silos troncos estan muy juntos, adecte su velocidad

de trabajo a la mayor densidad.

«  Sila hoja se atasca en un tronco, nunca tire de la

maquina para liberarla. Si lo hace, la hoja, el
engranaje angulado, el tubo o el manillar pueden
estropearse. Suelte los mangos, sujete el tubo con las
dos manos y tire despacio hasta liberar la maquina.

Desbroce de arbustos con hoja de sierra

()@

«  Los troncos delgados y la maleza cortan segandolos.
Trabaje con movimientos de siega pendulares hacia
los costados.

« Trate de cortar varios troncos en el mismo movimiento
de siega.

- En concentraciones de hojas muy tupidas, desbroce
primero los alrededores. Empiece cortando tocones
altos en el exterior de las concentraciones de hojas
para evitar que la maquina se atasque. Después,
corte los tocones a la altura deseada. A continuacion,
trate de entrar con la hoja y segar desde el centro de
la concentracién de hojas. Si atn es dificultoso, corte
los tocones més altos y deje que los troncos caigan.
Asf, se reduce el riesgo de que la hoja se atasque.

Desbroce de hierba con hoja para hierba

Ly >

« Las hojas y cuchillas para hierba no deben utilizarse
para tallos lefiosos.

« Paratodo tipo de hierba alta o gruesa se utiliza la hoja
para hierba.

TECNICA DE TRABAJO

Corte la hierba con un movimiento de barrido
pendular, dénde el movimiento de derecha a
izquierda es el de desbroce y el de izquierda a
derecha, el de retorno. Haga trabajar a la parte
izquierda de la hoja (entre las 8 y las 12).

Si al desbrozar la hierba la hoja es inclinada un poco
hacia la izquierda, |a hierba se acumula en una hilera
que es mas facil de juntar posteriormente, por
ejemplo al rastrillar.

Trate de trabajar siguiendo un ritmo. Parese
firmemente con las piernas abiertas. Avance después
del movimiento de retorno y parese nuevamente con
firmeza.

Deje que la cazoleta de apoyo toque ligeramente el
suelo. Su funcién es evitar que la hoja corte en el
suelo.

Para evitar que la vegetacion cortada se enrolle en la
hoja, haga lo siguiente:

1Trabaje siempre a maxima velocidad.

2Durante el movimiento de retorno, evite barrer sobre
lo que acaba de cortar.

Pare el motor, afloje el arnés y apoye la maquina en
el suelo antes de recoger la vegetacion cortada.

Recorte de hierba con el cabezal de corte

Recorte

Mantenga el cabezal de corte justo por encima del
suelo, en posicién inclinada. Es la punta del hilo la
a el trabajo. Deje que el hilo trabaje con su
propio ritmo. Nunca lo presione contra la vegetacién
que quiere segar.

/éz YA AGANA Y

El hilo corta con facilidad la hierba y las malas hierbas
que hay contra paredes, cercas, arboles y arriates,
pero también puede dafiar la corteza delicada de
arboles y arbustos, y postes de cercas.

Disminuya el peligro de dafios en las plantas
acortando el hilo a 10-12 cm y disminuyendo las
revoluciones del motor.

Raspado

La técnica de raspado corta toda la vegetacion no
deseada. Mantenga el cabezal de corte justo por
encima del suelo, en posicion inclinada. Deje que la
punta del hilo golpee el suelo alrededor de arboles,
columnas, estatuas, etc. ATENCION: Esta técnica
aumenta el desgaste del hilo.

AN ARANY
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El hilo se desgasta més répido y se debe alimentar
mas seguido al trabajar contra piedras, ladrillos,
hormigén, cercas de metal, etc. que al estar en
contacto con arboles y cercas de madera.

Al recortar y raspar debe utilizar una velocidad un
poco menor que la aceleracién maxima (80%) para
que el hilo dure masy el cabezal de corte se
desgaste menos.

Corte

La recortadora es ideal para cortar en lugares que
son dificilmente accesibles para un cortacésped
comun. Al cortar, mantenga el hilo paralelo al suelo.
Evite presionar el cabezal de corte contra el suelo
para no daar el césped ni el equipo.

/évg{zz;?: AN _§§\

Durante el corte normal evite que el cabezal de corte
esté en contacto continuo con el suelo. Un contacto
continuo de este tipo puede causar dafos y desgaste
en el cabezal de corte.

Barrido

El efecto ventilador del hilo giratorio puede utilizarse
para una limpieza rapida y sencilla. Mantenga el hilo
paralelo y por encima de la superficie a barrer y
mueva la maquina de un lado a otro.

Al cortar y barrer debe utilizar la aceleracién maxima
para obtener un buen resultado.
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MANTENIMIENTO

Carburador

Su producto Jonsered ha sido disefiado y fabricado
conforme a especificaciones que reducen los gases de
escape toxicos.

Reglaje del régimen de ralenti

Antes de hacer un ajuste, controle que el filtro de aire este
limpio y que tenga colocada la tapa.

Regule el régimen de ralenti con el tornillo T, si es
necesario un reajuste. Gire primero el tornillo de ralenti T
en el sentido de las agujas del reloj, hasta que comience
a girar el equipo de corte. Después gire el tornillo en el
sentido contrario, hasta que el equipo de corte se
detenga. El régimen de ralentf es correcto cuando el
motor funciona en forma uniforme en cada posicion.
También debe existir un buen margen hasta el régimen
en que empieza a girar el equipo de corte.

correctamente regulada o reparada.
Ajuste del régimen de aceleracion de
arranque (CC 2245)

Para lograr el régimen de aceleracién de arranque
correcto, hay un tornillo de ajuste en el lado posterior del
acelerador, junto al cable. Con este tornillo (5 mm, con
hexagono interior) se puede aumentar o reducir el
régimen de aceleracién de arranque.
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Procedimiento:
1 Haga funcionar la maquina en ralenti.

2 Presione hacia abajo el fiador de aceleracion de
arranque como indican las instrucciones bajo el titulo
Arranque y Parada.

3 Sielrégimen de aceleracién de arranque s muy bajo
(inferior a 4.000 rpm), gire el tornillo de ajuste Aenel
sentido de las agujas del reloj hasta que el equipo de
corte comience a girar. Después, gire el tornillo A 1/2
vuelta mas en el sentido de las agujas del reloj.

4 Sielrégimen de aceleracion de arranque es muy alto,
gire el tornillo de ajuste A en el sentido contrario a las
agujas del reloj hasta que el equipo de corte deje de
girar. Después, gire el tornillo A 1/2 vuelta en el
sentido de las agujas del reloj.

Silenciador

|
i{NOTA! Algunos silenciadores tienen catalizador.

Consulte el capitulo Datos técnicos para ver si su
méaquina tiene catalizador.

El silenciador esta disefiado para amortiguar el ruido y
para apartar del usuario los gases de escape. Los gases
de escape estan calientes y pueden contener chispas
que pueden ocasionar incendios si se dirigen los gases a
materiales secos e inflamables. Algunos silenciadores
incorporan una rejilla apagachispas. Si el i
su maquina lleva rejilla apagachispas, limpiela cada
semana. Lo mejor es utilizar un cepillo de acero. En
silenciadores sin catalizador, el apagachispas se debe
limpiar y cambiar una vez por semana, si es necesario.
En silenciadores con catalizador, se debe controlar el
apagachispas y limpiarlo, si es necesario, una vez por
mes. Si el apagachispas presenta dafios, se debe
cambiar el apagachispas. Si el apagachispas se
obstruye con frecuencia, esto puede ser sefial de que el
catalizador no funciona correctamente. Consulte a su
distribuidor para un control. Si el apagachispas se
obstruye, la maquina se recalienta y se dafian el cilindro
y el pistén.

INOTA! No utilice nunca la maquina con un silenciador
en mal estado.

MANTENIMIENTO

Sistema refrigerante

=g
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Para lograr una temperatura de funcionamiento lo méas

baja posible, la maquina incorpora un sistema
refrigerante.

El sistema refrigerante esta compuesto por:

1 Toma de aire en el mecanismo de arranque.
2 Palas de ventilador en el volante.
m>_m~mmamm:imimiom:m_o.QS.
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Cubierta del cilindro (dirige el aire refrigerante hacia
el cilindro).

Limpie el sistema refrigerante con un cepillo una vez por
semana (en condiciones dificiles, con mayor frecuencia).
Un sistema refrigerante sucio u obturado produce
sobrecalentemiento de la maquina, con las consiguientes
averias del cilindro y el pistén.

Filtro de aire

,_Unle_@\@

El filtro de aire debe limpiarse regularmente de polvo y
suciedad para evitar:

* Fallos del carburador.

* Problemas de arranque.

* Reduccién de la potencia.

* Desgaste innecesario de las piezas del motor.
+  Un consumo de combustible excesivo.

_._Summ el f Itro cada 25 horas de funcionamiento 0 mas
seguido si trabaja en un entorno muy polvoriento.

Compruebe el filtro de aire (filtro de papel
CC 2245)

» Ponga el estrangulador en la posicién de
estrangulamiento.

» Desmonte la cubierta del filtro de aire y retire el filtro.

* Revise y limpie la carcasa del filtro.

* Revise el filtro y cdmbielo si esta sucio o dafado.
Utilice filtros originales de Jonsered.

|IMPORTANTE! No doble ni pliegue los filtros, ya que
podrfan dafarse. Un filtro de aire averiado debe
cambiarse.

Compruebe el filtro de aire (filtro de nylon
FC 2245, FC 2245W)

» Ponga el estrangulador en la posicion de
estrangulamiento.

+ Desmonte la cubierta del filtro de aire y retire el filtro.

* Revise y limpie la carcasa del filtro.
=  Limpie el filtro si esta sucio y cambielo si esté dafiado.

Lave el filtro con agua jabonosa tibia. Utilice filtros
originales de Jonsered.

|IMPORTANTE! Un filtro de aire averiado debe
cambiarse.
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MANTENIMIENTO

Engranaje angulado
e

| )@
El engranaje angulado se entrega de fabrica con la
cantidad adecuada de grasa. No obstante, antes de
empezar a utilizar la maquina, se debe comprobar que el
engranaje esté lleno con grasa hasta las 3/4 partes.
Utilice grasa especial de JONSERED.

Generalmente, el lubricante en el cuerpo del engranaje
no requiere cambiarse excepto cuando se realizan
reparaciones.

\/@7\
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Eje propulsor
En uso diario, debera engrasarse el eje propulsor cada

tres meses. Consulte a su distribuidor si tiene dudas
sobre el procedimiento.

Bujia
L

Los factores siguientes afectan al estado de la bujia:
» Carburador mal regulado.

» Mezcla de aceite inadecuada en el combustible
(demasiado aceite o aceite inadecuado).

» Filtro de aire sucio.

Estos factores producen revestimientos en los electrodos
de la bujia que pueden ocasionar perturbaciones del
funcionamiento y dificultades de arranque.

Si la potencia de la maquina es demasiado baja, si es
diffcil arrancar la maquina o si el ralenti es irregular:
revise primero la bujfa antes de tomar otras medidas. Si
la bujia estd muy sucia, limpiela y compruebe que la
separacién de los electrodos sea de 0,56 mm. La bujia
debe cambiarse aproximadamente después de un mes
de funcionamiento 0 més a menudo si es necesario.

0,5 mm

iNOTA! {Utilice siempre el tipo de bujfa recomendado!
Una bujia incorrecta puede arruinar el pistén y el cilindro.
Aseglirese de que la bujfa tenga supresién de
perturbaciones radioeléctricas.
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Utilizacion en invierno

Al usar la maquina en clima frio o con nieve pueden
producirse perturbaciones del funcionamiento, a causa dev:
«  Temperatura muy baja del motor.

«  Formacién de hielo en el filtro de aire y congelacién
del carburador.

Por consiguiente, suelen requerirse medidas especiales

como:

+  Reduccién parcial de la toma de aire del mecanismo
de arranque, con el aumento consiguiente de la
temperatura del motor.

+  Precaliente el aire de aspiracion para el carburador
utilizando el calor del silenciador.

Temperaturas de 5°C o inferiores

Para uso en temperaturas inferiores a 5°C y/o con polvillo

de nieve existe también:

«  una tapa especial para el cuerpo del mecanismo de
arranque y el lado de la cubierta del filtro de aire.

.+ una cubierta que dirige el aire caliente desde el
silenciador hasta el carburador. Hay una cubierta
protectora bajo el motor que se sustituye por una
cubierta azul.

{IMPORTANTE! Para funcionar a temperaturas
superiores a 5°C, la maquina DEBE restablecerse a la
versién estandar. De lo contrario hay riesgo de
recalentamiento y, por consiguiente, de averia del
motor.

MANTENIMIENTO

Lubricacién del cable (FC2245W)

El cable ya viene lubricado de fabrica, por lo que no es
necesario lubricarlo de nuevo hasta que sea preciso.

+ Desmonte la cubierta protectora.

* Desenrosque la cubierta del cilindro y aseglrese de
que los fuelles de goma del cable no se han dado de
sf demasiado.

* Desenrosque el tapén de la boquilla de engrase.

o Ut _om.mzzoo:mm_mam en spray con un tubo
pulverizador de 2 mm de didmetro. Pulverice en
réfagas cortas.

Ajuste las cubiertas.

Qnanich _ na



MANTENIMIENTO

_u—.omqmz‘_m de mantenimiento

A continuacién incluimos una lista con los puntos de mantenimiento a efectuar en la maquina. La 3m<oq_.m de los nc.:.am
se describen en el capitulo “Mantenimiento”. El usuario slo puede efectuar los trabajos de mantenimiento y servicio
descritos en este manual. Los trabajos de mayor envergadura debe efectuarlos un taller de servicio oficial.

i Mantenimiento| Mantenimiento| Mantenimiento
Wantenimiaats diario semanal mensual

Limpie la parte exterior de la maquina.

Controle que el arnés no esté dafado.

Controle que los casquillos aislantes de [as vibraciones no estén
dafados.

Compruebe que la empufiadura y el manillar estén intactos y bien fijos.

Controle que el mando de detencién funcione.

Controle que el equipo de corte no gire en ralenti.

Limpie el filtro de aire. CAmbielo si es necesario.

XXX X|X]| X [ X]|X

Controle que la proteccién no esté dafiada y que no tenga grietas.
Cambie la proteccién si ha estado expuesta a golpes o si tiene grietas.

Controle que la hoja esté correctamente centrada, tenga buen filo y no
presente grietas. Una hoja descentrada provoca vibraciones que pueden X
dafar la maquina.

Controle que el cabezal de corte no esté dafado ni tenga grietas. Cambie X
el cabezal de corte si es necesario.

Compruebe que la tuerca de seguridad del equipo de corte esté X
adecuadamente apretada.

Si se utiliza una cazoleta de tope con cojinete de bolas, controle el apriete X
del tornillo de fijacién.

Controle que la proteccién para transportes de la hoja esté en buen X
estado y que se pueda fijar correctamente.

Compruebe que los tornillos y las tuercas estén apretados. X

Controle que no haya fugas de combustible del motor, del depdsito o de X
los conductos de combustible.

Controle el mecanismo de arranque y la cuerda del mismo.

x

Compruebe que estén intactos los aisladores de vibraciones.

Limpie la bujia por fuera. Quitela y controle la distancia entre los
electrodos. Ajuste la distancia a 0,5 mm o cambie la bujia. Controle que X
la bujia tenga supresién de perturbaciones radioeléctricas.

Limpie el sistema de refrigeracion de la maquina.

Limpie o cambie el apagachispas del silenciador (sdlo para el silenciador
sin catalizador).

Limpie el exterior del carburador y la zona alrededor del mismo.

X |IX] X | X

Controle que el engranaje angulado tenga grasa hasta las 3/4 partes. Si
es necesario llene con grasa especial.

Comprobar que el mando del dispositivo de seguridad del arnés esta en X
buen estado y funciona bien.

Compruebe que el filtro de combustible no esta sucio y que la manguera
de combustible no tiene grietas ni otros defectos. Cambie el componente
que sea necesario.

Revise todos los cables y conexiones.

Compruebe si estan desgastados el embrague, los muelles de embrague
y el tambor embrague. Cambie los componentes que sea necesario en
un taller de servicio oficial.

Cambie [a bujfa. Controle que la bujia tenga supresién de perturbaciones X
radioeléctricas.

Controle y, si es necesario, limpie el apagachispas del silenciador (s6lo X
para silenciador con catalizador).

Lubrique el eje propulsor con grasa especial. Esta operacion se hace cada tres meses.

Cambiar los aisladores de vibraciones después de cada temporada o
como minimo una vez al afo.
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DATOS TECNICOS

Datos téchicos

Motor

Cilindrada, cm®

Didmetro del cilindro, mm

Carrera, mm

Régimen de ralenti, r.p.m.

Régimen méximo de embalamiento recomendado, r.p.m.
Velocidad en el eje de salida, rpm

Potencia maxima del motor segtin ISO 8893, kW/ r.p.m.
Silenciador con catalizador

Sist. de encendido con reg. de veloc.

Sistema de encendido

Bujia

Distancia de electrodos, mm

Sistema de combustible y lubricacién

Capacidad del depésito de gasolina, litros

Peso

Peso sin combustible, equipo de corte y proteccién, kg
Emisiones de ruido

(ver la nota 1)

Nivel de potencia acustica medido dB(A)

Nivel de potencia actstica garantizado Ly dB(A)
Niveles acusticos

(vea la nota 2)

Nivel de presién sonora equivalente en la oreja del usuario,

medido segtin EN ISO 11806 e I1SO 22868, dB(A):
Equipada con cabezal de corte (original).
Equipada con hoja para hierba (original).
Equipada con hoja de sierra (original).

Niveles de vibraciones

(vea la nota 3)

Niveles de vibracién equivalentes (ap,, o) €n las
empufiaduras, medidos segln la :o::mez ISO 11806 e
ISO 22867, m/s2,

Equipada con cabezal de corte (original), izquierda /
derecha.
Equipada con hoja para hierba (original), izquierda /
derecha.

CC 2245

45,7

42

33

2700
12200
8800
2,1/9000
No

Sf

NGK CMR6H
0,5

0,9

8,5

115
117

99
100
100

3,1/2,9

2,7/3,5

Equipada con hoja de sierra (original), izquierda / derecha. 2,8/3,6

FC 2245

45,7

42

33

2700
13000
10100
2,2/9000

Sf

NGK CMR6H
0,5

0,9

8,1

113
114

100

2,3/3,0

FC 2245W

45,7

42

33

2700
13000
10100
2,2/9000

NGK CMR6H
0,5

0,9

8,3

113
114

100

2,3/3,0

Nota 1: Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia actstica (Ly,) segun la directiva CE 2000/14/CE. El
nivel referido de potencia sonora de la maquina se ha medido con el equipo de corte original que produce el nivel mas
elevado. La diferencia entre la potencia sonora garantizada y medida es que la potencia sonora garantizada también
incluye la dispersién en el resultado de la medicidn y las variaciones entre diferentes maquinas del mismo modelo,

segUn la Directiva 2000/14/CE.

Nota 2: Los datos referidos del nivel de presion sonora equivalente de la maquina tienen una dispersion estadistica

habitual (desviacién tipica) de 1 dB (A).

Nota 3: Los datos referidos del nivel de vibracién equivalente poseen una dispersién estadistica habitual (desviacién

tipica) de 1 m/s.
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DATOS TECNICOS

FC 2245, FC 2245W

Accesorios homologados

Tipo

Proteccion para el equipo de corte,
Art. n%

Orificio central en hojas/cuchillas @
25,4 mm

Rosca para eje de hoja M12

Multi 255-3 (@ 255 3 dientes) 537 29 74-02
Hoja para hierba/cuchilla para hierba | Multi 275-4 (@ 275 4 dientes) 537 29 74-02
' Multi 300-3 (@ 300 3 dientes) 537 29 74-02
Scarlet 200-22 (@ 200 22 dientes) 537 21 71-01
Hoja de sierra Scarlet 225-24 (@ 225 24 dientes) 502 03 94-06
Polytrim @ 300 mm (los discos
Cuchillas de pléstico . separados tienen la referencia 531 01 | 537 29 74-02
77-15)
Trimmy S |l (hilo @ 2,4-3,3 mm) 537 29 73-02
Cabezal de corte Auto 55 (hilo @ 2,7-3,3 mm) 537 29 73-02
Tap-N-Go 45 Spin (hilo @ 2,7-3,3 mm)| 537 29 73-02

Cazoleta de mu.o<o

Fija

Sobre cojinetes de bolas

CC 2245

Accesorios homologados

Tipo

Proteccion para el equipo de corte,
Art. n2,

Orificio central en hojas/cuchillas @
25,4 mm

Rosca para eje de hoja M12

Multi 255-3 (@ 255 3 dientes) 537 28 85-02
Hoja para hierba/cuchilla para hierba | Multi 275-4 (@ 275 4 dientes) 537 28 85-02
Multi 300-3 (2 300 3 dientes) 537 28 85-02
Hoja de sierra Scarlet 200-22 (@ 200 22 dientes) 537 31 09-01
Polytrim @ 300 mm (los discos
Cuchillas de plastico separados tienen lareferencia 531 01 | 537 28 85-02
77-15)
Trimmy S |l (hilo @ 2,4-3,3 mm) 503 95 43-04
Cabezal de corte Auto 55 (hilo @ 2,7-3,3 mm) 503 95 43-04
Tap-N-Go 45 Spin (hilo @ 2,7-3,3 mm) | 503 95 43-04

Cazoleta de apoyo

Fija

Sobre cojinetes de bolas
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DATOS TECNICOS
Declaracion CE de conformidad (Rige solo para Europa)

Nosotros, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suecia, tel. +46-36-146500, declaramos que las desbrozadoras
Jonsered CC 2245, FC 2245, FC 2245W a partir del nimero de serie del afio 2016 en adelante (el afio se indica
claramente en la placa de identificacién, seguido del nimero de serie), cumplen con las siguientes disposiciones de la
DIRECTIVA DEL CONSEJO:

- 2006/42/CE «relativa a maquinas» del 17 de mayo de 2006.
2014/30/UE, "referente a compatibilidad electromagnética”, del 26 de febrero de 2014.

-2000/14/CE, "sobre emisiones sonoras en el entorno” del 8 de mayo de 2000. Declaracién de conformidad efectuada
segun el anexo V. Para mas informacion sobre las emisiones sonoras, consulte el capitulo Datos técnicos.

Se han aplicado las siguientes normas: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007

SMP, Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Suecia, ha efectuado el examen de tipo voluntario
para Husqvarna AB. Los certificados tienen el nimero: S9C/11/2310- FC2245, FC2245W, S9C/11/2309 - CC2245

SMP, Svensk Maskinprovning AB ha comprobado también la conformidad con el apéndice V de la Directiva del
Consejo 2000/14/EG. El certificado tiene el nimero:

01/164/077- FC2245, FC2245W, 01/164/076 - CC2245
Huskvarna, 30 de marzo de 2016

"2, RPN&NU/\

Per Gustafsson, Jefe de Desarrollo (Presentante autorizado de Husqvarna AB y responsable de la documentacién
técnica.)
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